fermacell

FERMACELL dans la construction bois
Guide de planification
et de pose




2 Contenu

1. Table des matiéres

2.Généralités ...........oiiiinn.. 2
2.1 FERMACELLenuncoupd'eeil..3
2.2 Introduction.......... ... ... 3
3. Plaques FERMACELL
3.1 Propriétésdesplaques ........ 4
3.2 Structure des homologations/
surveillance de la qualité ...... 4
3.3 Comportement physique ...... 4
3.4 Apportstatique................ 5
3.5 Formatsdesplaques .......... 5

3.6 Entreposage ettransport
desplaques ................... 6

3.7  Conditions générales
demiseenceuvre ............. 6

4. Mise en ceuvre

4.1 Déroulementdumontage...... 7
4.2  Découpedesplaques .......... 8
43 Parements .................. 10

4.4 Schémas de parement pour
travées vitrées, ouvertures
de fenétresou portes ......... 1"
4.5  Fixations ... 12
5.Sous-construction
5.1 Cloisons non porteuses ...... 13
5.2 Cloisons porteuses etde
raidissement ................. 4
5.3 Plafondsetpansdetoiture ... 14
5.4  Plaques FERMACELL sur .......

panneaux dérivés du bois ....16
5.5  Jointsentreéléments ........ 16
6. Fixations

6.1 Parties de construction

non-porteuses ............... 17
6.1.1 Cloisons non-porteuses ...... 17
6.1.2 Plafonds et pans de toiture....18
6.2  Partiesde construction

porteuses.................... 18
6.2.1 Solivage de raidissement

aussteifend ........ ... ... 19
6.2.2 Cloisons porteuses ou cloisons

porteuses de raidissement.... 19
6.3  Fixation plaque surplaque ....21
7. Exécution des joints
7.1 Jointcollé ......... ...l 22
7.2 Jointenduit ......... .. ... 24
7.3 Exécution desjoints

transversaux................. 25
7.4  Jointsdedilatation ........... 25

8. Détails de raccordement
8.1 Raccordement des éléments
de construction et exécution

desjoints ... 26
8.2  Raccordement des éléments
de construction .............. 26
8.2.1 Cloison-cloison ............. 26
8.2.2 Cloison-plafond............. 26
8.2.3 Pandetoiture - plafond
(paroi) ... 27
8.2.4 Cloison-sol ................. 27
8.3  Possibilités d'exécution
desjoints ... 27
8.3.1 Enduitsurbande
deséparation................. 28
8.3.2 Jointoiement élastique
al'acryleouauPU ........... 28
8.3.3 Joint bord a bord entre deux
plaques FERMACELL avec
chantsvifs ................... 28
8.3.4 Jointbord a bord avec bande de
séparation élastique.......... 29
8.3.5 Applicationd'unenduit surles

anglessaillants .............. 29
8.3.6 Verspachteln bei Auf3enecken .29
9. Finition des surfaces

9.1 Conditions préalablesala

finitiondes surfaces .......... 30
9.2 Conditions surchantier ...... 30
9.3 Panneaux muraux/carrelage. .31
94  Crépis ... 32
9.5 Peintures .......... ... 32
9.6 Papierspeints ............... 32

9.7  Lissageenpleine surface
avec de l'enduit de lissage

FERMACELL ................ 33
10. Fixation de charges
10.1 Paroi ... 34
10.2 Plafond ... 34

11. FERMACELL en parement extérieur

11.1  Protection contre
lesintempéries .............. 36

11.2  Technique de jointoiement ....37

11.3 Moyensde fixation ........... 37
12.Plaque FERMACELLHD......... 38
13.Services . ...oiiiiiiiiiian 39



2. Generalites.

2.1 FERMACELL enun coup d’ceil.

FERMACELL contient
du gypse et des fibres
de papier.C’estun
produit naturel, sans
liant.

Le FERMACELL estarmé
de fibres. Sa structure
homogéne rend
FERMACELL extréme-
ment solide et résistant
aux sollicitations
mécaniques.

- 50 kg par vis avec
tampons

- 30 kg par vis seule

- 17 kg par crochet
pour tableau fixé a
l'aide de clous.

Les plaques
FERMACELL de 10 mm
permettent déja des
constructions anti-feu
F30aF120.

FERMACELL estidéale-
ment adapté aux locaux
dont l'humidité de l'air
varie, par ex. salle de bain
et cuisine. Son facteur de
résistance a la diffusion
vapeur est favorable.

Bonne isolation
phonique : une
combinaison idéale
pour un habitat sain.

Pourun Utilisation

habitat sain statique
SN

>

Rigidité Faconnage

incomparable commode

Résistance

aux charges

Plaque Joint collé

anti-feu économique

)

Plaque adaptée aux
locaux humides et

Jointoiement

régulatrice d'humidité sans difficulté

<

Plaque
insonorisante

)

La plaque est utilisée
comme raidisseur de
paroiselon l'homologa-
tion spécifique Z-9.1-187
et comme composant des
raidisseurs de dalle et
toiture selon l'homologa-

tion spécifique Z-9.1-434.

Couper, rompre, scier,
raboter, percer,
fraiser, poncer.

Fixation contre la
sous-construction par
vissage ou agrafage.

Lacolleajoint FERMACELL

colle et jointoie en méme
temps. Méme les joints

volants, perpendiculaires

alasous-construction,
atteignent laméme
résistance que la plaque.

Utilisation de 'enduit
pour joints
FERMACELL, sans
outillage spécial.

Apercu

2.2 Introduction.

Les plaques de platre armé de fibres
FERMACELL sont utilisées dans les
constructions en bois depuis 1971. La
qualité et les avantages économiques
d’une réalisation constituent des
conditions préalables au succés des
constructions en bois.

Le contenu de cette brochure est
complété pard’autres documents
FERMACELL. Il faut prendre en compte
les homologations spécifiques, le
document «constructions pour parois,
plafonds et sols» ainsi que le document
«FERMACELL Murs coupe-feu dans les
maisons mitoyennes a une famille
1HG 100».

Dans le cas ou vous auriez besoin
d’un renseignement complémentaire,
veuillez prendre contact avec notre
service technique.



4 Aménagement

3. Plaques FERMACELL.

FERMACELL atteint un niveau de qualité a toute
épreuve grace a son concept global et convaincant
qui se distingue déja lors de la fabrication.

3.1 Propriétés des plaques.

Les plagues FERMACELL se composent
de gypse et de fibres de papier recyclé.
Le mélange homogene de ces deux
matieres premiéres naturelles est
additionné d'eau - sans autre liant. Le
tout est comprimé a haute pression et
séché de facon aobtenirune plaque
rigide et sans odeur, qui est ensuite
découpée aux formats requis.

Ce procédé de fabrication s'appuie
sur des chaines de production gérées
informatiquement. Il estinnovateur et
respectueux de l'environnement. [l est
soumis aux controles de qualité les plus
strictes.

FERMACELL estalafois une plaque
de revétement, une plaque anti-feu
etune plaque adaptée aux locaux
humides. La composition de la plaque
FERMACELL est attestée par le certifi-
catde U'Institut de Technique du Bati-
ment de Berlin [matériaux de construc-
tion incombustibles de la classe A2 -
homologation spécifique Z-PA-I11 4.6,
classe de résistance au feu selon VAEAI
6q.3).

Outre les exigences relatives a la
qualité, une importance particuliére est
attribuée au respect de l'environne-
ment. L'Institut Autrichien de Biologie
du Batiment a examiné les matiéeres
premieres, le procédé de production et
le produit FERMACELL final. Le rapport
d’examen de cetinstitut réputé
confirme que les plaques de gypse armé
de fibres FERMACELL sont recomman-
dables du point de vue de la biologie du
batiment. Un label de contrdle a été
attribué au produit FERMACELL par
U'Institut de biologie du batiment
Rosenheim sur la base des résultats

exceptionnels obtenus.

3.2 Structure des homologations/
surveillance de la qualité.
L'homologation spécifique Z-PA-111 4.6
atteste que les plaques FERMACELL
sont destinées a étre utilisées dans la
construction intérieure. Le critere
déterminant de cette homologation est
l'incombustibilité des plaques
FERMACELL (classe de matériaux de
construction A2 selon DIN 4102, partie 1,
classe de résistance au feu selon UAEAI
69.3).

La plague FERMACELL peut étre
utilisée comme parement porteur et
raidisseur d'éléments pour maisons et
batiments a ossature bois selon
'homologation spécifique Z-9.1-187.
Conformément a l'homologation
/-9.1-434, la plaque FERMACELL peut
étre utilisée comme parement d'élé-
ments en construction bois qui sont
dimensionnés et exécutés selon la
norme DIN 1052 parties 1 a 3 «Holzbau-
werke» et comme composant des voiles
de dalles et de toitures. Les plaques
FERMACELL peuvent étre utilisées la ou
'emploi de panneaux dérivés du bois
des classes 20 et 100 est autorisé selon
lanorme DIN 68800, partie 2 «Holz-
schutz; vorbeugende bauliche Mass-
nahmenim Hochbau».

Les plagues FERMACELL, les
bulletins de livraison ou les étiquettes
d'emballage de chaque unité d’'embal-
lage sont pourvus du label de confor-
mité (U-Zeichen) selon les dispositions
des différents pays.

Les produits FERMACELL subissent
continuellement des contréles de
qualité dans nos usines. De plus, dans
le cadre de contrats de surveillance, ils
sont régulierement soumis aux

controles des laboratoires officiels.

3.3Comportement physique.
Protection phonique.

Des essais réalisés par différents
instituts confirment les propriétés
insonorisantes exceptionnelles des
plaques FERMACELL. Vous trouverez
les valeurs de protection phonique
déterminées par les instituts officiels
pour toutes les applications présentées

dans notre sommaire des constructions.

Protectionincendie.

Les plaques FERMACELL, en épais-
seursde 10/12,5/15 et 18 mm, sont
classées selon l'homologation spéci-
fique de U'Institut de Technique du
Batiment, Berlin, comme matériau de
constructionincombustible A2 selon la
norme DIN 4102, partie 1 (degré de
combustibilité 6g.3 selon IAEAI).

Les certificats d'essai des classes de
résistance au feu F30a F 120 des insti-
tuts d'essais des matériaux allemands
eteuropéens sont disponibles et
peuvent étre obtenus auprées de notre

bureau technique.

Protection thermique/humidité.
Ci-joint, vous trouvez les valeurs
nécessaires pour effectuer les calculs
permettant de garantir une protection
contre la chaleur et 'humidité des
constructions FERMACELL. Lavaleur
calculée de la conductibilité thermique
s'éleve ahg=0,32W/mKet l'indice de
résistance a la diffusion vapeurap=13.



Etanchéité a lair/au vent.

Lesplaques FERMACELL et les joints
sont étanches a l'air et au vent. Ceci
s'applique aussi bien auxjoints chant
contre chant, a deux plaques fixées sur
un montant en bois et auxjoints enduits
ou collés sans renfort. Les raccorde-
ments d"éléments et les ouvertures
techniques tel que boitiers électriques

doivent étre soigneusement étanchés.

Résistance aux arcs électriques.

Selon lanorme VDE 0100, partie 732, les
coffrets de raccordement d'immeubles
doivent étre disposés dans un endroit
aisément accessible en tenant compte
delanorme DIN 18012. Le degré de
protection doit étre choisi en fonction de
la nature du local ou du point de fixation.
Les coffrets de raccordement d'im-
meubles doivent étre disposés surdes
matériaux de construction incom-
bustibles. Sice n'est pas possible, ils
doivent étre séparés des matériaux de
construction combustibles, tels que le
bois, par une base résistante aux arcs
électriques. Cette base doit dépasser
surtous les cotés d'au minimum 150 mm.
Selon ces spécifications, la plaque
FERMACELL est utilisable en tant que
plagque non combustible.

Lestests de résistance aux arcs
électriques ont été demandés en 1987
par 'Administration principale de la
VEW a Dortmund a l'Office d'essai des
Matériaux de Dortmund. Ce certificat
d'essai porte la classification : «Le
matériau correspond a la résistance aux
arcs électriques échelon L 4 selon
VDE 0303, partie 5/10.55.»

3.4 Apport statique.

La plague FERMACELL peut étre
considérée comme élément statique
dans les constructions bois : d'une part,
comme voile de dalles et de toitures, et
de l'autre, pour les cloisons. Les
homologations correspondantes de
Ulnstitut Allemand de Technique du
Batiment, Berlin, existent pour les deux

cas d'application.

Les homologations suivantes peuvent
étre obtenues aupres de notre bureau
devente.

- Z-9.1-434 et

-~ Z-9.1-187

3.5 Formats des plaques.
Les plaques FERMACELL, utilisées
universellement comme plaques de
parement, de protection incendie et
adaptées aux locaux humides, sont
livrables dans différents formats.

Des formats spéciaux sont possibles
dans les dimensions comprises entre
50 x 50 et 254 x 600 cm.

Epaisseurs
Poids spécifiques/m?

150x 100 cm L
240x 120 cm o
250x 120 cm L4
260x 120 cm o
280x 120 cm 4
300x 120 cm L4
Débitages

surdemande

Propriétés 5




6 Conditions

Figure1:

Entreposage
des plaques
FERMACELL

3.6 Entreposage et transport des
plaques.

Les plagues FERMACELL sont livrées,
suivant les exigences, sur palettes ou
patins. Les plaques de grands formats
peuvent, sur demande, étre pourvues
d'unemballage plastique. Lors de
l'entreposage il convientd observerla
capacité de charge des supports.

Les plaques FERMACELL doivent
étre entreposées a plat surunsolplan.
Elles doivent étre protégées des influ-
ences de U'humidité, en particulier de la
pluie. Les plagues exposées brievement
al'humidité ne doivent étre utilisées
qu'aprés un séchageintégral. L'entre-
posage vertical peut conduire a des
déformations des plaques eta un
endommagement des arétes.

Un transport horizontal des plaques
avec des chariots élévateurs ou autres
transpalettes est possible. Les plaques
isolées doivent étre, en principe, trans-
portéesverticalement. Le transport
manuel des plaques est facilité par
'utilisation de supports et de leveurs de
plaques. La reprise des palettes en bois
doit faire l'objet d'un accord avec votre
revendeur spécialisé. Les formats
spéciaux surdimensionnés seront
déplacés en atelier avec, par exemple,

des appareils de levage a ventouses.

Figure2:
Transportdes
plagues FERMACELL
avecun appareil de
levage a ventouses

3.7 Conditions générales

de mise en ceuvre.

Comme tous les matériaux utilisés
dans la construction, les plaques
FERMACELL sont également soumises
aun processus de dilatation et de retrait
en cas devariation de température et
d'humidité.

Le respect des conditions de mise en
ceuvre suivantes est nécessaire pour
une réalisation parfaite des travaux de
construction seche pour cloisons,
plafonds et sols :

M Les plagues FERMACELL et les
éléments préfabriqués revétus de
FERMACELL doivent étre montés lors
d'une humidité relative de l'air moyenne
< 80%.

2 | e collage des joints FERMACELL
doitintervenir selon les directives de
pose eta une humidité relative moyenne
de l'air < 80% etaune température
ambiante = +5°C . Latempérature de
lacolle doitalorss'élevera = +10°C.
Les plaques doivent étre adaptées au
climatambiant, lequel ne doit pas se
modifier sensiblement au cours des

12 heures suivant le collage. Des
températures et humidités relatives de
lairinférieures prolongent les durées
de durcissement. En cas de gel, la colle
ajoints FERMACELL n’est pas endom-
magée lors du transport et de l'entre-

posage.

B8l Avant de procéder a l'application de

U'enduit, il faut dresser les éléments de
cloisons et de plafonds et s'assurer que
les plagques sont seches. Il estimportant
que les éléments soient exemptes d'une
trop grande humidité due au chantier.
(Humidité relative moyenne de l'air< 70%,
ce quicorrespond a une humidité résidu-
elle desplaques< 1,3%). Latempéra-
ture ambiante doit s'élevera= 5°C. Les
mémes conditions d'application sont
valables pour l'application de l'enduit de
lissage.

Ml Sila pose d'une chape liquide (p. ex.
chape en ciment, en platre ou chape
anhydrite) et/ou d’'un enduit liquide est
prévue sur le chantier, les plaques de
platre armées de fibres FERMACELL ne
doivent étre jointoyées que lorsque les
travaux sur le chantier sont terminés et
que les plaques FERMACELL sont
entierement séches.

Bisike coulaged’une chapeen
asphalte est prévu, toute application
d’enduit doit étre réalisée apres le
refroidissement de cette chape.

I8l Un chauffage a gaz peut provoquer
une condensation de l'eau, qui peut con-
duire a des dommages. Ce risque s'ap-
plique en particulier aux zones intérieu-
res froides présentant une mauvaise
ventilation.

M |_augmentation rapide et brutale de

latempérature doit étre évitée.



Déroulement

4. Mise en ccuvre.

Figure5:
Montage sur
chantier

Les joints horizontaux
enduits ne sont pas
autorisés sur les élé-
ments de raidissement.

Figure 3: Figure4:
Table de Transport sur le chantier
retournement alaide d’une grue

4.1 Déroulement du montage.
Outre un montage sur le chantier, les
éléments de cloisons peuvent égale-
ment étre préfabriqués en ateliera
['abridesintempéries. L'ossature en
bois pré-assemblée resp. les différents
éléments en bois sont disposés et
alignés surlatable de travail. Les
plaques FERMACELL découpées aux
dimensions requises sont placées
dessus et fixées avec les moyens
d'assemblage adéquats.
Letransportavec un appareilde
levage aventouses est recommandé
lors de l'utilisation de trés grands

formats de plagues (max. 2,54 x 6,00 m).

L'élément couché, sitot revétu d'un
premier parement, peut alors étre
retourné sur la table de travail a l'aide
d'un palanoud'undispositif de retour-
nement (table basculante); le cas
échéant, des courroies de montage

doivent étre prévues a cet effet.

Selon les exigences de la physique du
batiment, il est parfois nécessaire de
prévoir un pare-vapeur en plus des
installations et de lisolation thermique.
Les ouvertures techniques, tel que
boitiers électriques, doivent étre
soigneusement étanchées.

Dans le casou la plague FERMACELL
doit agir comme couche étanche a l'air
etauvent (selon DIN 4108, partie 7), les
joints des plaques doivent étre réalisés
surunmontant de l'ossature ou sous la
forme d'un joint collé ou mastiqué [voir
également paragraphe 7). Pour la
technique du joint collé, le transport sur
le chantier ne doit intervenir qu'apres le
durcissementde la colle. La période
critique nécessaire au durcissement se
situe dans une plagede 4a 12 heures
apres son application. Les éléments
préfabriqués ne doivent pas étre

déplacés pendant cette période!

L'application de l'enduit pour joint ne
doitintervenir qu'aprés le montage des
éléments sur le chantier. Lesjoints
horizontaux enduits ne sont pas auto-
risés surles éléments de raidissement.
Un joint collé horizontal est possible en
cas de préfabrication en atelier. Les
facteurs de réduction des forces horizon-
tales admissibles selon 'homologation

doivent alors étre pris en considération.

7



8 Découpe
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Figure 6:

aventouses

Appareilde levage

Figure7:
Scie a panneaux

4.2 Découpe des plaques.

Sciage.

Grace a leur structure homogene et
renforcée par des fibres, les plaques
FERMACELL peuvent étre faconnées
sans probleme. Des chants sciées et
rectilignes sont impérativement néces-
saires pour 'exécution des joints collés.
Lors d'une préfabrication industrielle, il
est recommandé d'utiliser une scie a
panneaux pour la découpe des plaques.
En revanche, lors de découpes effec-
tuées sur le chantier ou de préfabrica-
tions de petites séries, une scie circulaire
portative plongeante et munid'un rail
est plus appropriée. Il est recommandé
de raccorder la scie a un dispositif
d'aspiration. L'effet peut étre amélioré
en disposant, sous le joint de coupe, un
matériau adéquat (par exemple sciage
sur la pile de plaques). Dans l'idéal, on
devrait utiliser des lames en métal dur
avec un nombre minimum de dents et
choisir une faible vitesse de rotation.
Ces mesures diminuent la part de
poussiére fine. Les arrondis et ajus-
tages sont réalisés avec une scie
sauteuse. Une découpe au moyen d'une
égoine est également possible.

Figure 9:

Scie circulaire
portative guidée
par un rail

Une découpe
rationnelle
s’effectue a laide
d’'unesciea
panneauxoud’une
scie circulaire
portative.

Figure 8:
Scie sauteuse

Figure 10:
Scie circulaire

portative avec
dispositif
d’aspiration



Entaillage et rompage.

Le tracage et la découpe des plaques
FERMACELL devraientintervenira une
hauteur de travail avantageuse (par
exemple sur une pile de panneaux). Les
découpes doivent étre tracées a l'aide
d'une regle etd’un crayon. A ce propos,
la largeur nécessaire des joints, selon
paragraphe 7.2, doit étre observée (par
exemple 5-7 mm pour des plaques
d'une épaisseurde 10 mmou 12,5 mm)].
Pour l'exécution des joints collés, un
chantrompu n’est pas autorisé mais
celui-ci peut étre utilisé lors d'un
assemblage mastiqué.

Placerunerégle enacierou un autre

type de regle approprié sur la marque et

entailler le long du rail avec le cutter
FERMACELL (outil doté d'une lame en
métal dur pour entailler les plaques
FERMACELL).

Amener la ligne pré-entaillée sur le

bord de la table de travail ou de la pile en

laissant la plus grande partie de la
plaque appuyée sur la pile et rompre la
partie en saillie. ILn'est pas nécessaire
d'entailler la face arriere des plaques
FERMACELL.

Figure 11:
Détermination de
laligne de rupture

Figure 12:
Entaillage surla
ligne de rupture

Pour réaliser des encoches angu-
laires, scier le c6té court, entailler et
rompre le coté long; pour des encoches
enforme de U, scier les deux cotés puis
entailler et rompre le dernier c6té. La
réalisation de découpes triangulaires
est facilitée sil'on entaille légerement
lesangles des découpes.

Faconnage ¢

Percage, rabotage, poncage, fraisage...
Le rabotage lisse du chant des plaques
FERMACELL n'est nécessaire que
lorsque le chantrompu estvisible, tel
qu'unangle extérieur, généralement on
utilise un chantscié. Les plaques
FERMACELL peuvent étre faconnées
avec tous les outils usuels utilisés pour
le travail du bois. Le percage, le
poncage, le fraisage, le rabotage et

le limage avec une rape a bois sont
réalisables sans probleme. Les ouver-
tures nécessaires aux installations sont

réalisées avec une meche cloche.

Figure 14:
Robotage de la
plaque FERMACELL

Figure13:
Rompage de la plaque
sur laligne de rupture

Figure 15:
Exécution des

percements pour
les prises



10 Parement

4.3 Parements.

Le parement pour ossature bois avec
des plaques FERMACELL peut se faire
enune ou plusieurs couches selon les
différentes exigences de protection
phonique etincendie.

La fixation du parement surles mon-
tants s'effectue a laide d'agrafes, de clous
(avec un appareil pneumatique) ou avec
desvis autoperceuses FERMACELL [voir
également paragraphe 6).

Dans le cas d'un parement simple
couche, la disposition des plaques
FERMACELL sur l'ossature intervient
symétriqguement, d'un c6té de la paroi et
de l'autre (les joints se font face axiale-
ment). Unjoint vertical sans appui entre
les montants n'est pas autorisé. Dans le
cas d'un parement multicouche, les
joints de la couche supérieure (la
suivante) doit étre décalés (minimum
20cm).

Les plaques FERMACELL sont
généralement montées verticalement
sur l'ossature. La longueur des plaques
correspond a la hauteur sous plafond
apres soustraction desjoints de raccor-
dementinférieurs et supérieurs. Les
joints horizontaux et/ ou transversaux
doivent, dans la mesure du possible,
étre évités. Cependant, si ceux-ci sont
incontournables, ils doivent étre dis-
posés avec un décalage d'au minimum
20 cm par rapport aux joints de la
rangée précédente. Lesjoints en croix

ne sont pas autorisés.

Parement monocouche.

Lors d'un parement monocouche, les
joints des plaques doivent étre exécutés
sous la forme de joints collés ou
enduits. Le joint collé doit étre réalisé
avec la colle a joints FERMACELL selon
la fiche technique correspondante. Pour
le joint enduit, une largeur suffisante
doit 8tre observée car celui-ci doit étre
rempli avec de l'enduit pour joints
FERMACELL (voir paragraphe 7.2).

Parement multicouche.

Lors d'un parement multicouche, la
Tere couche de plaques FERMACELL
(coucheinférieure] est posée chant
contre chant. Le joint n'a pas besoin
d"étre enduit. Ce principe de pose s'ap-
pligue également aux constructions
présentant des exigences de protection
incendie. La deuxieme plaque
FERMACELL (couche supérieure] doit
8étre disposée sur la premiére couche.
En casde fixation dans l'ossature, le
joint doit étre décalé parrapporta
l'entraxe des montants. Par contre lors
de lafixation plaque sur plaque, indé-
pendamment de la sous-construction,
un décalage minimum des joints de
= 20 cm doit étre observé.

Pour l'enduisage ou le collage des
joints de la couche de plaque supér-
ieure, laméme technique que pourun
parement monocouche est applicable.

Lors de constructions
avec parement multi-
couche présentant des
exigences de protection
incendie, il faut respecter
des décalages horizon-
taux et verticaux mini-
maux. Les informations
détaillées sont contenues
dans la brochure
«FERMACELL Murs
coupe-feu dans maisons
mitoyennes a une famille
1 HG 100».

Détail 1:
Joints des plaques
danslecasd’'un

parement
monocouche

Détail 2:

Joints des plaques
danslecasd’un
parement bicouche
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Détail 3 : Ouverture de porte
avec décalage du joint
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Détail 5 : Ouverture de porte
avecjoint de parement vertical
sans décalage

Détail 7 : Ouverture de porte
avec joint de parement horizontal
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Détail 4 : Ouverture de fenétre
avec décalage du

4.4 Schémas de parement pour travées
vitrées, ouvertures de fenétres ou
portes.
[Lexiste trois possibilités pour exécuter
les ouvertures de fenétres ou de portes.
Pour éviter que des tensions créent
des fissures, dans la zone des ouver-
tures de parois, il faut soigner l'exécu-
tion des joints. Les méme précautions
doivent étre prises pour les ouvertures
dans les plafonds et les pans de toi-
tures. Les trois exécutions possibles
sont décrites ci-dessous.
Lesjointsd'un parement bicouche
doivent étre décalés d’au minimum
20cm.

“IrT T T B | A Tr=~~—=7~ ar T
i ifi oo i ifi
[N i I I i
1 1 I__J.L ______ 1 il ]
i ifr | | il
I ifi | | ifi
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i ifi | | ifi
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i ifi i i ifi
i ifi | | ifi
[N 100 I I i
I ifT | Spp——— T T
i it I [ i|i
I ifi i i ifi
I ifi il i ifi
i ifi oo i ifi
i ifi i i i ifi
I ifi i i ifi
I ifi il i ifi
i ifi oo i ifi

=l es ] i L | -

Détail 6 : Ouverture de fenétre
avecjoint de parement vertical
sans décalage

Dans le casd'une porte a forte
sollicitation statique, par exemple en
raison d'une hauteur sous plafond
surdimensionnée ou d'un battant de
porte particulierement grand et lourd, il
est recommandé de coller les joints des
plagues FERMACELL dans la zone des
éléments de portes et de veiller égale-
ment a une ossature suffisamment
dimensionnée.

.Encochage de la plaque avecjoint
enduit ou collé.

Le joint doit étre décalé d'au minimum
de 20 cm depuis l'angle. Le joint doit
s'appuyer sur la sous-construction. La
possibilité d'exécuter un joint enduit au

lieud'un joint collé n"existe qu'ici.

Détail 8 : Ouverture de fenétre
avec joint de parement horizontal

21 Joint collé le long du montant
vertical.
Siles plaques doivent étre assemblées
sur les montants verticaux des ouver-
tures, le joint doit étre réalisé par collage
au-dessus et endessous de l'ouverture.
En conséquence, des compensations
(bandes de plaques) doivent étre fixées
sur les montants latéraux des ouver-

tures des fenétres ou des portes.

B Joints collés le longde latraverse
horizontale.

Les plaques se trouvant au dessus et

au dessous de l'ouverture doivent

étre exactement dimensionnées pour
atteindre les montants a droite et a
gauche de l'ouverture. Dans ce cas, seul

un joint collé est possible.

"
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Figure 16:

Agrafeuse pour une
fixation manuelle

4.5 Fixations. ceuvre. Dans la pratique, des visseuses b.

Agrafes et clous.
La fixation rapide et rationnelle des
plaques FERMACELL est assurée par

électriques (puissance 350 W, vitesse
jusqu'a 2000 T/min) ou des dispositifs
de vissage sur perceuses usuelles ont

des agrafes ou des clous. Ce type de fait leurs preuves. Figure 17:
Table d'agrafage moderne

dans une entreprise du bois

fixation s'applique aussi bien aux

cloisons non porteuses qu'aux cloisons
porteuses et de raidissement. Il est
également utilisé pour les plafonds et
les pans de toiture.

Pour ce faire, l'utilisation d'une
cloueuse ou agrafeuse pneumatique a
fait ses preuves. La pression doit étre
ajustée de telle maniére que le moyen
de fixation soit noyé de 1-2 mm dans la
plaque. L'agrafeuse et le compresseur
doivent étre adaptés l'un a l'autre pour
une utilisation optimale. Grace a l'utili-
sation d'une table d'agrafage, on peut
rationaliser les sections de bois. Elles
assurent des distances précises et iden-
tiques entre les moyens de fixation et
depuis le bord.

Vis.

La fixation sur bois au moyen de vis
n'est pas rationnelle pour un parement
afonctions statique, porteur et de raidis-
sement; elle n’est donc pas prévue
dans l'homologation spécifique.

Pour une construction non porteu-
ses, avec une ossature métal ou bois,
les plaques FERMACELL peuvent étre
fixées directement et sans pré-percage
en utilisant des vis spéciales auto-
perceuses FERMACELL. Les autres
types de vis ne conviennent pas et con-

duisenta des problemes de mise en

Parements bi- et multicouches.

Dans le cas d'une construction a pare-
ments multicouches, les couches
supérieures des plaques peuvent étre
agrafées ouvissées soit dans la sous-
construction ou directement dans la
couche de plaques FERMACELL précé-
dente, ceciindépendamment de la sous-
construction. La longueur et l'écarte-
ment des vis ou agrafes correspon-
dantes sont mentionnés dans le para-
graphe 6.

La fixation plaque sur plaque, indé-
pendamment de la sous-construction,
est particulierement économique grace
aladiminution des chutes et du gain de
temps de pose. Cette exécution ne
présente aucun inconvénient du point
de vue de la protection phonique et
incendie. Du point de vue statique,
seules lesvaleurs d'une paroi a pare-
ment simple peuvent étre prises en
considération lors d'une fixation
FERMACELL sur FERMACELL. Un
décalage d'au moins 20 cm des joints
doit étre observé lors de la fixation des

plagues supérieures.

Figure 18:
Agrafeuse
automatique
installée a une
table d’agrafage

Vous trouverez des informa-
tions complémentaires dans
cedocument au paragraphe
6 etdans lafiche technique
FERMACELL : «Un conseil de
pro - Rapide et économique:
l'agrafage des plaques
FERMACELL>». Ces documents
contiennent les indications
concernant les dimensions
ainsique les types et fabri-
cants des agrafes utilisées
pour la fixation des plaques
FERMACELL sur ossatures
en bois ou sur plaques
FERMACELL.



5. Sous-construction.

5.1 Cloisons non porteuses.

Les cloisons non porteuses transmet-
tentvers le bas uniquement leur propre
poids et les charges accrochées. Les
possibles charges que l'on peut accro-
cher ala paroi sont mentionnées au
paragraphe 10. Sides charges supplé-
mentaires sont appliquées contre les
montants verticaux, une vérification

statique est nécessaire.

Sections minimales des montants

Le bois utilisé pour 'ossature doit con-
venir pour la construction bois et doit
étre sec lors du montage (humidité
moyenne selon SIA 265). L'ossature ne
doit pas présenter de mouvement de
ressort lors de l'agrafage ou du clouage.
Les plaques FERMACELL doiventy étre
appuyées surune largeur minimal de
20mm. Les courbures de l'ossature et les
tolérances dues a la fixation manuelle
(distances depuis le bord) doivent égale-
ment étre prises en considération. Lors
du choix des sections de montants, le
type dejoints choisi (collés ou enduits,

voir paragraphe 7) est déterminant.

Montage sur chantier.
L'emplacement des cloisons ainsi que
des portes et des piliers doit étre tracé
ausolselon les mesures du plan. Ces
marques doivent ensuite étre trans-
posés du solau plafond. L utilisation
d'un appareil laser est recommandé.

Lesfilieres supérieures et inférieu-
res doivent étre fixées sur les axes
tracés. A cet effet, utiliser des moyens
de fixation adéquats. Le raccordement
aux parois doit étre effectué avec des
montants ajustés a l'espace entre les
filieres.

L'écartement des points de fixation
doit s"élever horizontalement a max.
70 cm et verticalementa max. 100 cm.
Pour des parties de construction adja-
centes, inégales et d'exigences pho-
niques élevées, les écartements des
points de fixation doivent étre réduits.

Les montants doivent étre ajustés
entre les filieres supérieures et
inférieures, alignés verticalement,
amenés sur les entraxes précis et fixés
avec des moyens de fixation adéquats
aux filieres. Pour des constructions a
double montant présentant un écart
réduit entre les montants, une bande
d'étanchéité doit étre collée comme
entretoise. Au cas ol un passage de
gaines techniques nécessite un écarte-
mentimportant du chassis de la double
sous-construction, les sections de bois
doivent étre adaptées ou d'autres
mesures supplémentaires doivent étre
entreprises afin de garantir une stabilité
suffisante.

Sous-construction

Cloisons pré-assemblées en atelier.
Lorsd’un pré-assemblage en atelieril
faut considérer les charges découlant
dutransport et du montage des parois.
Les dimensions doivent étre choisies
afin de permettre le levage, le bascule-
ment et le transport des cloisons. Les
points de fixation correspondants
doivent étre prévus pour les moyens de
levage.

Les indications du paragraphe 6
concernant les moyens de fixation des
parois pré-assemblées doivent étre

observées.

Entraxes des montants.

Les entraxes doivent étre déterminés
en fonction de l'épaisseur du parement
selon le tableau ci-dessous.

Entraxes maximales de la sous-
construction en mm pour les
différentes épaisseurs des plaques
FERMACELL utilisées en revétement

FERMACELL

Epaisseur de plaque

[mm] 10 12,5 15 18
Entraxe

maximale [mm] 500 625 750 900

Indications valables pour une sollicitation
longue durée avec une humidité de l'air
moyenne jusqu’a 80 %.

13



14 Sous-construction

5.2 Cloisons porteuses de raidissement.

Cloisons porteuses avec ossature bois.
Les cloisons porteuses avec ossature
bois, en plus de supporter leur poids
propre, transmettent des charges
verticales vers le bas. Les calculs
nécessaires au controle statique des
parois interviennent selon la norme
DIN 1052 «Holzbauwerke». Les plaques
FERMACELL évitent le flambage des
montants dans le plan de la paroi. Ceci
peut étre vérifié selon 'homologation
spécifique Z-9.1-187. Les contraintes
maximales admissibles dans les mon-
tants dépendent des éventuelles exi-
gences de protection incendie. Celles-ci
sont définies dans les documents :
«FERMACELL construction pour paroi,
plafond et sol» et «<FERMACELL Murs
coupe-feu dans maisons mitoyennes a
une famille 1 HG 100». Les joints
verticaux des plaques peuvent étre
collés ou enduits.

Cloisons porteuses de raidissement
avec ossature bois.

Ces cloisons sont utilisées pourle
contreventement d'un batiment. Elles
recoivent donc un supplément de charge
horizontale. Le parement FERMACELL
doit constituer un effet porteur sous
forme de voile. En conséquence, il ne
doit présenter, tout au plus, qu'un joint
transversal. Dans ce casde figure, les
forces horizontales admissibles doivent
étre réduites de 25 %. Pour cette raison,
ilest nécessaire que l'ingénieur en
statique soit, en temps utile, informé de
'exécution de joints transversaux. Ce
joint doit étre réalisé et collé en atelier.
Vous trouverez des indications plus
précises dans l'homologation
spécifique Z-9.1-187.

Sections minimales.

Le bois utilisé doit convenir pour la
construction bois et doit étre sec
(humidité moyenne selon SIA 256). Les
sections nécessaires dépendent des
moyens de fixation, de la technique de
jointoiement ou des distances depuis le
bord. Dans la mesure ot des dimen-
sions plus importantes ne sont pas
nécessaires, les valeurs minimales
suivantes doivent étre respectées :
largeur b =40 mm, épaisseur h=80mm,
surface de la section= 40 cm?. Contrai-
rementa ce qui estindiqué ci-dessus,
pour les éléments de parois comportant
plus d'un montantintermédiaire, ceux-
cidoivent présenter une largeurd'au
minimum 30 mm et une surface de
section d'au minimum 24 cm?.

Entraxes des montants.
Les entraxes des montants mentionnés
ci-dessous doivent étre respectés en

fonction de l'épaisseur des plaques.

Entraxes maximales des montants en
fonction de l'épaisseur du parement
pour cloisons porteuses de raidisse-
ment avec ossature bois

FERMACELL

Epaisseur de plaque

[mm] 12,5 15 18
Entraxe 625 625- 625-
maximale [mm] 750 900

5.3 Plafonds et pans de toiture.

Pour les plafonds et les pans de toiture
revétus de FERMACELL les sous-con-
structions peuvent étre réalisées aussi
bien en bois qu'en profilés métalliques.
Elles sont constituées d'un lattage de
base etd'un lattage porteur. Pour les
plafonds et pans de toiture, les fonctions
du lattage de base sont, enrégle
générale, assurées par les solives ou
les chevrons. Ceux-ci doivent étre

dimensionnés selon lanorme DIN 1052.

Moyens de fixation de la
sous-construction.

Les moyens de fixation de la sous-con-
struction doivent étre dimensionnés de
maniére a ce qu'ils permettent une
transmission slre de la charge pro-
venant du parement du plafond ou des
pans de toiture dans la structure por-
teuse. Sinécessaire, une vérification

statique doit étre effectuée.

Eléments de dalles et de toiture.
Lesentraxes, pour les éléments de
dalles et de toiture, sont définies dans le
premier tableau de la page 15. Ilen est
de méme pour le parement en plaques
FERMACELL si le calcul statique selon
'homologation Z-9.1-434 n'indique
aucune autre entraxe. Le format

254 x 600 mm ou la découpe sur mesure
sont recommandés pour la fabrication.
La fleche maximale admissible des
éléments est limitée a 1/500.

Dans le cas des éléments de dalles
et de toiture, comme par exemple un
lambrissage en bois, la plaque
FERMACELL ne doit pas étre utilisée
comme couche porteuse supérieure.

Lors du montage, on peut, si
nécessaire, marcher sur l'ossature

(solives ou chevrons) des éléments.
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Détail 9:

Parement fixé sur lattage porteur

Entraxe de la sous-construction.
L'entraxe du lattage porteur doit étre
réalisé conformément au tableau ci-
contre. Cecis'applique également au
profilé amortisseur et au lattage sur
étrier amortisseur. Le lattage porteurse
pose perpendiculairement au solivage,
au chevronnage ou au lattage de base.

Sections.

Un lattage de base et un lattage porteur
sont nécessaires dans le casd'un pla-
fond suspendu. Les sections nécessai-
res, pour la sous-construction a lattage
ou le profilé porteur, sont mentionnées
dans le tableau ci-contre en fonction de
l'entraxe autorisé pour chevrons ou
solives. Les autres sous-constructions
doivent étre dimensionnées de tel
maniére que la flexion admissible ne
dépasse pas le 1/500 de la distance

entre les appuis.

Détail 10:

Parement fixé directement sur U'élément
de plafond (observer les écartements max.
selon le tableau suivant)

Entraxes maximales du lattage porteur pour les plafonds et les pans de toiture.

12,5mm
Surfaces horizontales
[plafonds suspendus, 35xd 350 435 525 630
habillages de plafonds)
Pans de toiture
(inclinaison 10°-50°) 40xd 400 500 600 720

Indications valables pour une sollicitation longue durée a une humidité relative de l'air< 80 %

Sections minimales pour la sous-construction d'un plafond.

parement multi-couche

jusqu’a 0,50 kN/m?

parement mono-couche | parement bi-couche

jusqu’a 0,30 kN/m?

jusqu’a 0,15 kN/m?

Profilés entdle d’acier

Profilés porteur 1000 1000 750
CD 60x27x 06

Lattes en bois (largeur x hauteur)

Lattage de base " 30x50 1000 850 700
Lattage suspendu 40x 60| 1200 1000 850
Lattage porteur 48x24 700 600 500
50x30 850 750 600
60x40 1100 1000 900

En cas d'exigences anti-feu, des distances d’appuiinférieures doivent étre respectées, selon les
informations techniques de construction correspondantes et les certificats d'essais
Seulement avec un lattage porteur de 50 mm de large et 30 mm de haut
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5.4 Plaques FERMACELL sur panneaux
dérivés du bois.

Une accumulation de contraintes et
'apparition de fissures dans les joints
des plaques peuvent survenir en cas de
fixation des plaques FERMACELL direc-
tement surdes panneaux dérivés du
bois. Ces fissures sont causées par les
différences de dilatation et de retrait des
deux types de panneaux, lors de varia-
tions climatiques. Les variantes de
construction décrites ci-dessous sont
recommandées uniquement si les
panneaux dérivés du bois ne sont pas

exposés a une sollicitation d’humidité:

Variante de construction 1.
Création d'unvide technique : fixation de
la plague FERMACELL sur une sous-
construction supplémentaire, par
exemple lattage horizontal. L'écarte-
ment des lattes est défini parle
domaine d'utilisation : en cloisons 50 x
['épaisseur de la plagque d, en plafonds
35xdetenpansdetoiture, 40 x d.
Ecartement des moyens de fixation :
- en cloisons

20 cm pour les agrafes et

25 cm pour les vis.
- en plafonds et en pans de toiture

15 cm pour les agrafes et

20 cm pour les vis.

Variante de construction 2.

Sila plaque FERMACELL doit étre direc-
tement fixée sur le panneau dérivé du
bois, seule la technique des joints collés
doit 8tre utilisée. Afin d'éviter un collage
du panneau dérivé du bois a la plaque
FERMACELL, une couche de sépara-

tion, par exemple sous la forme de
papier kraft, de bandes de séparation
auto-adhésive ou d'une feuille de PE,
doit 8tre disposée dans la zone de
collage dujoint. La fixation de la plaque
FERMACELL sur le panneau dérivés du
bois intervient par agrafage (diamétre
defil 1,2-1,6 mm, largeur du dos env.
10 mm, longueur: la longueur de
l'agrafe doit étre inférieure de 2a 3 mm
al'épaisseur totale de la plaque et du
panneau). L'écartement des rangées
d'agrafes ne doit pas étre supérieur a
40 cm. L'écartement des agrafes entre
elles estde 15 cm. Pour définir ces
parameétres, les exigences relatives a
la physique du batiment doivent étre
prises en considération.

5.5 Joints entre éléments.

Les éléments doivent étre reliés méca-
niguement entre eux de tel maniére
qu'aucune force supplémentaire
n‘agisse sur le parement. Une liaison
obtenue uniqguement par le parement
FERMACELL ne suffit pas. Le joint
FERMACELL ne doit pas se situer sur
Uendroit du joint entre éléments. Dans
lazone du joint entre éléments, un joint
enduit doit étre armé avec la bande de
renforcement FERMACELL.

Joints entre éléments de cloisons.

Les éléments de cloisons devraient,
dans la mesure du possible, étre fabri-
qués en une piéce de maniere qu'aucun
joint d"éléments vertical ne soit néces-
saire sur la surface visible de la cloison.
Siles joints entre éléments ne peuvent

étre disposés de facon cachée (par

exemple derriére un raccordement de
cloison transversale), les principes
mentionnés ci-dessus doivent étre

observés.

Joints entre éléments de plafonds
etde toiture.
La liaison des éléments doit étre
assurée de maniere qu'aucune force
supplémentaire n'agisse par déplace-
ments sur le parement FERMACELL.
ILest recommandé d'interrompre le
parement FERMACELL dans la zone des
joints entre éléments de plafonds et de
toiture et, par exemple, d'exécuter un
jointd'ombre.

Un parement FERMACELL continu
monocouche sur lattage est possible
dans lamesure ou les éléments sont

mécaniquement reliés entre eux.

Joints horizontaux entre éléments.
Dans lazone des escaliers, des joints
horizontaux entre éléments sont inévi-
tables entre les étages. Un retrait plus
élevé, dl a la partimportante de bois
couché dans cette zone, est a prendre
en compte. [lest recommandé d'exé-
cuter ce jointd'une maniere visible sous
forme parexemple d'unjointacrylique
oud'unjointd'ombre. Les principes
précités doivent étre appliqués aux
joints horizontaux entre éléments, par
exemple, dans les combles surles
parois de pignon.

Dans le cas d’un parement
multicouche, les joints FERMACELL
doivent étre décalés d'au minimum
20 cm par rapport aux joints entre

éléments.



6. Fixations.

Les moyens de fixation et leur écartement sont
approfondis dans le chapitre ci-dessous en fonction
des exigences propres a la construction.

Tous les moyens de fixation doivent étre
suffisamment protégés contre la
corrosion. Sides parties de construction
sont, aprés leur assemblage, transpor-
tés surune distance importante :

- les moyens de fixation des plaques
FERMACELL dans l'ossature bois
doivent présenter une longueur
supérieure de 10 %,

- danslecasd'un parementdouble ou
multicouche, la seconde couche et
les suivantes doivent étre fixées a
l'ossature.

Sila seconde couche (couche supéri-

eure) est également fixée a l'ossature,

on peut utiliser les mémes moyens de
fixation que pour la premiére couche.

6.1 Parties de construction
non-porteuses.
Les plagues FERMACELL sont fixées
sur le bois avec des agrafes, des clous
oudesvis autoperceuses FERMACELL
[voir programme de livraison). On utilise
desvis autoperceuses FERMACELL pour
les profilés métalliques jusqu'a une
épaisseur de 0,7 mm. Tous les moyens
de fixation doivent pénétrer dans les
plagues FERMACELL surune profondeur
de 1-2 mm et étre bouchés avec de l'enduit
pourjoints ou de lissage FERMACELL.
Pour une fixation FERMACELL sur
FERMACELL, il faut utiliser des vis ou des
agrafes divergentes. La longueur des
agrafes doit étre inférieure de 2a3 mm
parrapport a l'épaisseur totale des deux
plagues.

Moyens de fixation pour parois

6.1.1 Cloisons non-porteuses.

Ces cloisons n'assurent aucune fonc-
tion statique; elles servent exclusive-
ment de cloisonnements et de protec-
tionincendie et phonique.

Pour des informations
complémentaires,
voir la fiche technique
FERMACELL «Un
conseilde pro -rapide
et économique:
l'agrafage des plaques
FERMACELL».

Type, écartement et consommation de moyens de fixation par m2 pour construction de cloison non-porteuses.

Bois avec une couche

[pces/m2]

[pces/m2]

[pces/m2]

10mm

Entraxe =500mm > 30 20 32 > 30 20 32 30 25 26
12,5mm

Entraxe =625mm > 35 20 24 > 35 20 24 30 25 20
15mm

Entraxe =625mm > 44 20 24 > 44 20 24 45 25 20
18 mm

Entraxe =625mm > 50 20 24 > 50 20 24 45 25 20

Bois avec deux couches de panneaux; deuxiéme couche fixées dans la sous-c

Tercouche:12,5mm 2 35 40 12 > 35 40 12 30 40 12
2eme couche: 10mm ou 12,5mm 2 50 20 24 2 50 20 24 45 25 20
Tercouche: 15mm 2 4b 40 12 A 40 12 45 25 20
2eme couche: 12,5mmou 15 mm 2 60 20 24 2 60 20 24 45 25 20

Pour les plagues FERMACELL 15 et 18 mm, la consommation des moyens de fixation sera plus faible si les écartements de la

sous-construction sont plus grands (50 x d).

La fiche technique FERMACELL «un conseil de pro - Rapide et économique : l'agrafage des plaques FERMACELL» contientun

apercu des types d’agrafes avec les indications de longueurs et les désignations des fabricants.

17



18 Moyens de fixation

6.1.2 Plafonds et pans de toiture.

Lors de la pose des plaques FERMACELL,

ilfaut éviter toute contrainte. Il faut
veiller, a ce lordre duvissage sur la
sous-construction se fasse soit a partir
du milieu de la plaque vers les bords,
soiten travaillant progressivement d’un
bord de la plaque vers l'autre. En aucun
cas, lafixation ne doit intervenir d’abord
surtous les angles toutd'abord et
ensuite au centre. A ce propos, il faut
veiller a ce que la plaque soit bien
pressée contre la sous-construction.

6.2 Parties de construction porteuses.
Pour les parties de construction por-
teuses, les moyens de fixation assurent
non seulement la fixation du parement
FERMACELL a l'ossature mais servent
simultanément de transfert des char-
ges de la plague dans l'ossature ou de
l'ossature dans la plaque. C'est pour-
quoi les exigences imposées a ces moy-
ens de fixation sont particulierement
élevées. Les exigences minimales de
protection contre la corrosion pour les
moyens de fixation porteurs en acier
sont celles de lanorme DIN 1052,

partie 2, tableau 1.

Les moyens de fixation suivants

peuvent étre utilisés :

- Clous:galvanisés ou protégés de

facon équivalente ou en acier inoxy-
dable selon DIN 1052, partie 2,
1988-04 (tige ronde de forme B selon
DIN 1151), d'un diamétre nominal de
d,=2,2mmetd'une profondeur de
pénétration minimale s =30 mm.
Clous spéciaux : galvanisés ou
protégés de facon équivalente contre
la corrosion ou en acier inoxydable
selon DIN 1052, partie 2,1988-04, au
minimum de la classe de capacité de
chargell, d’'un diametre nominal de
d,=2,2mma29mmetdune
longueur de pénétration minimale

s=27mm.

- Agrafes:zinguées ou protégées de

facon équivalente contre la corrosion
ou en acierinoxydable selon
DIN 1052, partie 2, 1988-04.

Type, écartement et consommation des moyens de fixation pour construction de plafonds et de pans de toiture.

[pces/m?2] | [mm] [pces/m?] | [mml] [pces/m2]
Métal avec une couche
10 mm - - - - - - 30 20 22
12,5mm - - - - - - 30 20 19
15 mm - - - - - - 30 20 16

Métal avec deux couches de panne

ler couche: 10 mm - - - - - - 30 30 16
2eme couche : 10 mm - - - - - - 45 20 22
ler couche: 12,5 mm - - - - - - 30 30 14
2eme couche : 12,5mm - - - - - - 45 20 19
ler couche: 15 mm - - - - - - 30 30 12
2éme couche: 12,5mmou 15 mm - - - - - - 45 20 16

Bois avec une couche

10 mm > 30 15 30 > 30 15 30 30 20 22
12,5mm 2 35 15 25 > 35 15 25 30 20 19
15 mm 2 4b 15 20 > 44 15 20 45 20 16

Bois avec deux couches de pannea

lercouche: 10 mm > 30 30 16 > 30 30 16 30 30 16
2eme couche : 10 mm > 44 15 30 > 4b 15 30 45 20 22
Tercouche:12,5mm 2 &P 30 14 > 35 30 14 30 30 14
2eme couche : 12,5 mm > 50 15 25 > 50 15 25 45 20 19
Tercouche: 15mm > 44 30 12 > 4b 30 12 45 30 12
2eme couche: 12,5mmou 15 mm > 60 15 22 > 60 15 22 45 20 16




6.2.1 Solivage de raidissement.

Une vérification statique, selon DIN 1052,
partie |, ou EC 5 doit étre réalisée pourla
détermination du nombre et de l'écarte-
ment des moyens de fixation. En prin-

cipe, le paragraphe 3.4 doit étre observé.

Détail 11:
Désignation des
éléments de cloisons
porteurs de
raidissement

6.2.2 Cloisons porteuses ou cloisons
porteuses de raidissement.

Moyens de fixation.

L'écartement maximum des moyens de
fixation entre eux s'éleve, sur les mon-
tants intermédiaires, a 150 mm ; surles
montants latéraux, a 75 mm. Si ces
écartements sont modifiés, les forces
statiquement admissibles doivent étre
recalculées. Ladistance au bord de la
plaque doit s"élevera = 7x le diametre
du moyen de fixation, la distance au bord
dumontanta= 5x le diamétre du moyen
de fixation. Les indications de l'homolo-

gation Z-9.1-187 doivent étre observées.

Elémentd'une Elémentdune
demitrame trame entiere

€r R
.|mayer =75, .|max er =75 m;reM 150 -
trooeg S RIS

er | ’ €R

o R

e | } 8

Mesures en mm

Fixation
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20 Technique de fixation

Type, écartement et consommation des moyens de fixation par m2 pour cloisons porteuses et/ou de raidissement.

2x10mm FERMACELL

[mm]

Jointde
parement

v

5-d

Détail12:

Ecartement surun

montant intermédiaire

[em]

[pces/m?]

[mm]

[em]

[pces/m?]

Bords verticaux
ou horizontaux
d’un parement

Détail 13:

Ecartement surun
montant périphérique

[mm]

[pces/m?]

sur bois (statique) 2 56 1,8-2,1 60 50 2,2 60 47 2,2-29 60
12,5 mm FERMACELL

sur bois [statique) 2 44,5 1,6-1,9 60 42,5 2,2 60 BAS 2,2-29 60
15mm FERMACELL

sur bois [statique) > 52 1,56-1,9 60 45 2.2 60 42 2.2-29 60
18 mm FERMACELL

surbois (statique) > 55 15-1,9 60 48 2.2 60 45 22-29 60

Cesvaleurs sont valables pour des écartements de

sous-construction de 625 mm.



6.3 Fixation plaque sur plaque.

Pour des constructions de cloisons ou
de plafonds bi- ou multi-couches, il est
possible d'agrafer ou de visser, indé-
pendamment de la sous-construction,
la derniére couche de plaques a celle
déja fixée. Ceciconstitue un type de

Sides plaques FERMACELL de
15 mm sont fixées en atelier avec des
agrafes d'une longueur de 25 mm sur
des plaques FERMACELL de 15 mm,
des fixations supplémentaires entre les
plaques (par exemple cordons de colle
écartés de 40 cm) doivent étre réalisées.

Multi-couche 21

Pour la fixation de FERMACELL sur
FERMACELL, desvis ou des agrafes
divergentes peuvent étre utilisées. La

fixation économique. Le décalage des
joints doitalors s'élevera= 20 cm.
L'écartement des rangées des moyens
de fixation s'éleve, pour les cloisons, longueur des agrafes doit étre

Lors de lafixation

de trois couches

de parement
FERMACELL plaque
sur plaque, seule la
couche supérieure
peut étre fixée
indépendamment de
la sous-construction.

as< 40cmet, pourles plafonds,
a< 30cm.

Le choix du type de fixation pour la pose

inférieure de 2-3 mm par rapport a

"épaisseur totale des deux plaques.

de la couche supérieure n'influence pas
les propriétés anti-feu et statiques de la
construction indiquées dans nos
certificats d'essais et attestations.

Type, écartement et consommation des moyens de fixation plaque sur plaque.

[mm] [pces/m2] [pces/m2]

m2 de cloisons, écartement des rangées des moyens de fixation< 40 cm

FERMACELL 10 mm sur FERMACELL 10 mm resp. 12,5 mm 18-19 15 43 30 25 26
FERMACELL 12,5 mm sur FERMACELL 12,5 mm resp. 15 mm 21-22 15 43 30 25 26
FERMACELL 15 mm sur FERMACELL 15 mm 25-28 15 43 30 25 26
FERMACELL 18 mm sur FERMACELL 18 mm 31-34 15 43 45 25 26
FERMACELL 10 mm sur FERMACELL 10 mm 18-19 12 3 30 15 30
FERMACELL 12,5 mm sur FERMACELL 12,5 mm resp. 15 mm 21-22 12 85 30 15 30
FERMACELL 15 mm sur FERMACELL 15 mm 25)= 72 12 89 30 15 30




22 Joints

7. Exécution des joints.

Deux techniques de jointoiement sont a disposition pour relier
deux plaques. Il s'agit de celle du joint collé et celle du joint
enduit. Pour les constructeurs bois, nous recommandons
spécialement le joint collé.

Silasurface est libre de toute exigence, Application de la colle ajoints

par exemple dans les zones cachées, on FERMACELL.

peutréaliser un joint chant contre chant, La colle ajoints FERMACELL est

méme lors d’une utilisation dans la appliquée sous la forme d'un cordon sur
protection contre les incendies. 'axe du chant de la plaque. La tempéra-

ture d'application de la colle ne devrait \

Colle ajoints
FERMACELL
appliquée sous la
forme d'un cordon

7.1 Joint collé. pas étre inférieurea +10°C. La

|
. . , . . M h
Pour obtenirun assemblage parfait des température ambiante ne devrait pas onocouene

joints, les plaques FERMACELL ne étre inférieurea +5°C. plat
doivent étre collés qu'avec la colle a
joints spéciale FERMACELL. Celle-ci

‘Double couche
\
estdisponible en cartouches de 310 ml I ] AR
[
|

ouengainealudeb80ml. Lorsdela

réalisation du joint collé, il faut impéra-

Détail 14 :

Application de la colle a joints
FERMACELL sur le chant vertical
de la plaque a laide d’'une
cartouche de colle

tivement veiller a ce que le cordon de
colle soit appliqué au milieu du chant de
la plaque et non sur le montant en bois.
Pour les joints collés, les chants des
plaques doivent avoir été découpés en
usine. Lors de 'assemblage par pres-
sion des deux chants des plaques, il est

important, que la colle remplisse e

complétement le joint et déborde hors Figure 19:

Application de la colle a joints
FERMACELL avec lagainealu
pratique de 580 ml

de celui-ci. L'épaisseur du joint de colle

ne doit pas dépasser 1 mm. Pour éviter

toute perturbation du film de colle lors

de la fixation et du séchage, le joint de .
colle ne doit pas étre plaqué a zéro. Lors
de la pose, les plaques FERMACELL ' :

doivent étre sciées de facon nette et

absolumentrectiligne. En cas de Figure 20:
parements bicouches, les plaques Guidage dela cartouche

, de 310 ml le long du chant
FERMACELL sont montées avec un de la plaque

décalage desjoints. La technique du

joint collé n'est appliquée que sur la . .
Consommation de colle a joints FERMACELL par m? de plaques FERMACELL

) (pour une hauteur de cloison de 2,5 m).
estassemblée chant contre chant.

Consommation de colle. _

1500 x 1000 mm 11 m? 20m?

couche apparente, le premiere couche

Par metre courantde joint, il faut
compter 20 ml de colle FERMACELL. 2500x1200 mm 22me 40m?



Détail 15 : Technique de joint
collé pour cloisons réalisées

sur le chantier aplat

. Ter point de fixation

Détail 16 : Technique du joint
collé pour une préfabrication

it It A=~~~ fr===——aT-——~af -

TS e

Montage sur chantier de plaques

pour cloison.

I Apres La fixation de la premiére plaque
FERMACELL, la suivante est calée a
coté de tel maniere que les chants des
plagues se touchenten haut, et qu'en
bas, subsiste un espace de 10-15mm.
Pour permettre cela, la longueur de la
plague doit étre d'environ 10 mm
inférieure a la hauteur sous plafond.

Fixer la nouvelle plaque, a env. 60 mm
du bord supérieur, avec une agrafe ou
unevis auto-perceuse FERMACELL sur
le montantou lafiliere.

Lorsque l'on enléve la cale disposée
au sol, le second panneau se plaque
sous l'effet de son propre poids, contre
la premiére plaque, ce qui ferme le joint.

En option, la pose des plaques peut
également étre effectuée avec un leveur
de plaques. Dans ce cas, le premier
point de fixation se trouve sur le bord
inférieur de la plaque. Pour cette
technique de montage, on doit égale-
ment s'assurer qu'une pression
d'application suffisante des plaques
FERMACELL soit exercée sur la colle

ajoint.

Ter point de fixation

Figure 21:
Colle ajoint partiellement
enlevée

Montage a plat des plaques dans le
casd’'une préfabrication.
2 Apres La fixation de la premiére
plague FERMACELL, la suivante est
calée a coté de tel maniere que les
chants des plaques se touchent en bas,
et qu'en haut subsiste un espace de
10-15mm.

Fixer la nouvelle plaque avec une

agrafe ou une vis auto-perceuse

FERMACELL sur le montant ou lafiliére.

Presser ensuite la plaque contre
lautre de maniere a fermer le joint. Il
ne reste qu’a la fixer avec une agrafe
ouunevis.

Avec l'appareil de levage, ne pas
placerles plaques l'une contre l'autre a
partir du haut car sinon la colle a joint
FERMACELL serait plaquée vers le bas
sur l'ossature et le collage du joint ne
serait plus assuré.

Dans les deux types
de montage, la
largeur du joint

ne doit pas dépasser
1T mm.

Jointcollé 23

Figure 22:
Enduit de lissage
partiellement appliqué

Opérations apres le durcissement

de lacolle.

Selon la température ambiante, la colle
nécessite env. 18 a 36 heures pour
durcir. Les éléments préfabriqués ne
doivent pas étre déplacés pendant la
période critique de prise de la colle [voir
paragraphe 4.1) | Ensuite, le surplus de
colle doit étre intégralement raclé avec
une spatule ou un ciseau a bois. Pour
terminer, la zone du joint et les moyens
de fixation sont enduits avec de l'enduit
de lissage FERMACELL ou de l'enduit
pourjoints FERMACELL.



24 Joints enduits

Figure 23:

Figure 25:

Disperser Uenduit pour =

joints dans U'eau

moyens de fixation

Figure 24 :
Utiliser des récipients
et outils propres

7.2 Joint enduit.
Les plagues FERMACELL ne doivent
étre enduites qu'avec l'enduit spécial
pourjoints FERMACELL de maniére a
obtenirune liaison parfaite et résistante.
Indépendamment du fait que les
plagues FERMACELL soientvissées,
clouées ou agrafées sur une sous-con-
struction bois, des largeurs de joints
suffisantes doivent étre prévues entre
les plaques. Celles-cis'élévent a:
- 5-7mm pour les plaques de 10 mm
respectivement 12,5 mm d'épaisseur,
- 7-9mm pour les plagque de 15 respec-

tivement 18 mm d'épaisseur.

Lesjoints sont remplis avec de
U'enduit pour joints FERMACELL sans
bande de renforcement (sauf dans le
casd'uncrépi:armature avec une
bande de renforcement FERMACELL
collée ultérieurement] et sans bande de
couverture desjoints. Les tétes desvis,
clous et dos d'agrafes sont enduits avec
le méme matériau. Lesjoints transver-
saux en cloison, doivent étre réalisés

selon le paragraphe 4.3.

[Lfaut veiller a ce que les joints soient
exempts de poussiere avant l'applica-
tion de U'enduit. Il faut aussi s'assurer
que les plaques soient seches, c'est-a-
dire exemptes d'une trop grande humi-
dité due au chantier. Sides chapesou
des crépis humides sont prévus dans les
locaux, le jointoiement ne doit étre effec-
tué qu'apres le séchage (voir para-
graphe 3.7). Sila pose d'une chape en
asphalte coulé est prévue, toutes les
applications d'enduit doivent étre réa-
lisées apres le refroidissement de la
chape.

L'enduit pourjoints FERMACELL est
dispersé dans de l'eau de gachage
propre et doit s'imbiber env. 2 minutes.
Ensuite, l'enduit est travaillé pour con-
stituer une masse plastique souple. Un
récipient et des outils propres doivent
étre utilisés. L'emploid'un brasseur a
moteur n’est pasindiqué. Des instruc-
tions de mise en ceuvre supplémen-
taires figurent sur 'emballage.

Application de Uenduit
sur les joints et les

Figure 26 :
Poncer les
inégalités

L'enduit pour joints FERMACELL doit
étre appliqué dans le joint sur toute
l"épaisseur des plaques. Pour ce faire,
'enduit est pressé contre le chantd'une
plaque et tiré contre le chant opposé.
Une fois que 'enduit pour joints de la
premiére couche a séché, on peut réa-
liser l'enduit de finition. Si nécessaire,
les petites inégalités peuvent étre pon-
cées, aprés le séchage de l'enduit, en

utilisant une rape ou du papier de verre.

Consommation de U'enduit pour des
joints nonrenforcés a larriere.

par m? par ml

de plaque

dejoint

12,5mm 0,4 0,2
15mm 0,5 0,3
18 mm 0,8 0,5




7.3 Exécution des joints transversaux.
Etantdonné que lesjoints transversaux
horizontaux peuvent affaiblir la stabilité
des parois et qu'ils sont, en regle
générale, a l'origine de co(its supplé-
mentaires, ils doivent étre évités. Néan-
moins, s'ils sont nécessaires, il faut

procéder comme suit :

Cloisons non porteuses.

Une paroi avec parement simple couche
composée d'un joint collé horizontal, ne
nécessite aucun renfort dans la zone du
joint. Par contre il faut renforcer les
joints mastiqués avec une latte ou une
bande de FERMACELL en la placanta
l'arriere de cesjoints, les deux plaquesy
sont fixées.

Dans le cas d'un parement bicouche,
lesjoints transversaux de la premiere
couche (couche inférieure] peuvent étre
réalisés chant contre chant (sans
collage nienduit). Les joints transver-
saux de la seconde couche de plaques
(couche supérieure) doivent étre réa-
lisés sous forme de joints collés ou
enduits. Le décalage entre les joints des
deux couches doit s"élever au minimum

a20cm.

Cloisons a ossature bois porteuses
etde raidissement.

Lorsque la plaque FERMACELL a une
fonction de raidissement et présente un
joint de parement horizontal, la force
horizontale admissible doit étre réduite
de 25%. Un seul joint collé est autorisé
par élémentetuniquementdans le cas
d'une préfabrication en atelier. Dans le
cas d'un parement multicouche, le
décalage entre les joints des deux
couches s'éleve au minimuma 20 cm,

resp. 50 cm (protection incendie).

Cloisons a ossature bois porteuses.
Dans le cas d'un parement sur les deux
faces, les montants sont, par principe,
considérés comme résistant au flam-
bage dans le plan de la paroi sans vérifi-
cation supplémentaire. Ceci est égale-
mentvalable dans le cas d'un parement
surune face jusqu'a un rapport des
cotés de lasection des montantsh:bde
4:1.Aucune exigence d'exécution des
joints transversaux n'existe du point de

vue statique.

7.4 Joints de dilatation.
Sous-construction bois.

Unjoint de dilatation sous-entend une
interruption dans la sous-construction :
Enregle générale, pour une cloison
revétue exclusivement de plaques de
platre armées de fibres FERMACELL,
un joint de dilatation n'est pas
nécessaire a moins qu'un joint de
dilatation existe dans le gros ceuvre.

Interruption du parement.

Enraison des différences de dilatation
etde retrait entre la sous-construction
enbois et le parement FERMACELL lors
de variations climatiques, il faut prévoir

une interruption dans le parement (joint

de plague ouvert, non collé ni mastiqué).

- Uneinterruption du parement est
nécessaire dés 10 m pour desjoints
enduits.

- Uneinterruption du parement est
nécessaire des 15 m pour desjoints
collés.

Linterruption des parements est
disposée dans des endroits non visibles,
par exemple derriére une paroi
transversale.

Joints transversaux

Lors d'une combinaison de
FERMACELL avec un panneau dérivé du
bois, uneinterruption du parement est
nécessaire parce qu'il s'agit de deux
matieres différentes comportant
chacune leurs propres variations
dimensionnelles en cas de change-
ments climatiques.

Uneinterruption du parement est
nécessaire dés 6 m pour les cas de
figure suivants :

- Cloisons symétriques avec parement
FERMACELL directement fixé sur
des panneaux dérivés du bois.

- Cloisons asymétriques avec des
panneaux dérivés du bois sur un coté
etsurlautre des panneaux
FERMACELL. Cette restriction n'est
pas appliquée pour les panneaux
mous a base de fibre de bois.

Ces contraintes ne sont pas valables
pour des parois extérieures composées
de plagues FERMACELL HD etde
panneaux de platre armée de fibres
FERMACELL. Les deux panneaux ont
une variation dimensionnelle similaire.

Sous-construction métallique.
Enplus de la dilatation et du retrait des
panneaux, il faut prendre en compte la
dilatation thermique de la sous-con-
struction métallique lors de variations
de latempérature ambiante.

- Uneinterruption du parement est
nécessaire des 8 m pour desjoints
enduits.

- Uneinterruption du parement est
nécessaire des 10 m pour desjoints
collés.
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8. Details de raccordement.

8.1 Raccordement des éléments de 8.2 Raccordement des éléments
construction et exécution des joints. de construction.

Danstous les batiments, on rencontre ‘

divers types de raccordements entre les 8.2.1 Cloison - cloison 8.2.2 Cloison - plafond
multiples éléments des constructions :

p. ex. cloison contre cloison ou cloison
contre plafond, etc.. Pour les raccords
en plaques FERMACELL, il faut prendre
en considération les exigences de protec- ‘

tion anti-feu, phonique et thermique.

Pour les éléments extérieurs, le raccor- [

dement des pares vapeur et coupes-vent ‘

doit étre étanche.

Pour garantir les exigences de pro- b=

tection incendie et phonique imposées Détail 17 : Détail 19 :

aux cloisons - porteuses ounon, les Angle rentrant - angle saillant Plafond contre cloison
raccords doivent étre réalisés de facon

étanche en utilisant des matériaux
adéquats. A cet effet on peut utiliser par
exemple des joints auto-adhésifs ou des
bandes de rive. Dans le cas de construc-
tions présentant des exigences de pro-
tection incendie, des matériaux a joints

inflammables doivent étre utilisés. Il

faut procéder selon la norme DIN 4102

partie 4, paragraphe 4.10.5.

Détail18: Détail 20 :
RaccordementenT Raccordement a d’autres matériaux
de cloisons intérieures de construction (par ex. solivage

contre paroi de pignon)




8.2.3 Pan de toiture - plafond (paroi)

Détail 21 :
Pan de toiture - plafond

Détail 22:
Pan de toiture - joue de
mansarde ou paroi latérale

8.2.4 Cloison - sol

Détail 23
Cloison contre sol

Détails

8.3 Possibilités d'exécution des joints.
Pour les raccordements de plaques
FERMACELL a des cloisons FERMACELL
pour parement mono- ou multi-couches
et pour des doublages, il existe plu-
sieurs variantes expliquées ci-dessous.
En principe, une séparation doit étre
réalisée dés qu'ily a un raccordement
entre des matériaux de construction
différents, de méme que dans le cas de
mouvements du gros ceuvre.

Etant donné que les cloisons a ossa-
ture bois et en plaques FERMACELL
sontsoumises a différentesvariations
(dilatation et retrait), en fonction du
climatambiant, il estimportant de
considérer cesvariations dans le choix
des raccordements.

Les exemples de détails pour les
différentes constructions peuvent étre
consultés dans la brochure «murs
coupe feu dans maisons mitoyennes a
une famille THG 100» ainsi que dans
d'autres documents FERMACELL. Vous
y trouvez les exigences concernant les
isolants, les moyens de fixation, l'inté-
gration des boitiers et prises électriques
ainsique les raccords entre cloisons et
plafonds.

Lorsqu’un raccord est effectué avec
un joint souple, il estimportant de suivre
les directives de la protection incendie.
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8.3.1 Enduit sur bande de séparation.
Latechnique «enduit sur bande de
séparation» estapplicable pour les
raccordements suivants :

cloison - cloison (angle intérieur),
cloison - plafond, pan de toiture -

cloison.

Ce raccordement convient pour les
finitions de surface suivantes :
papiers peints, carrelages, crépis,

peintures.

8.3.2 Jointoiement élastique
al'acryle ouauPU.
Le jointoiement élastique a l'acryle ou
au PU est applicable pour les détails de
raccordements suivants :
cloison - cloison [angle intérieur),
cloison - plafond, pan de toiture -
cloison, raccordement a d'autres
matériaux de construction.

Ce raccordement convient pour les
finitions de surface suivantes :

papiers peints, carrelages.

8.3.3 Joint bord a bord entre deux
plagues FERMACELL avec chants vifs.
Le joint bord a bord entre deux plaques
FERMACELL avec chants vifs est
applicable pour les détails de raccorde-
ments suivants :
cloison - cloison (angle rentrant),
cloison - plafond, pan de toiture -
cloison.

Ce raccordement convient pour les
finitions suivantes :
papiers peints, carrelages, crépis,

peintures.

Détail 24 :
Enduit pour joint sur bande de séparation

Enduit pour joints

Bande de
séparation

Détail 25 :
Matériau d’étanchéité élastique

4

Bande de

retenue
Matériau
d'étanchéité
élastique
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Détail 26 :
Jointbord a bord entre deux plaques

1. Appliquer la bande de séparation (feuille PE,
ruban adhésif ou papier huilé).

2. largeur du joint selon 'épaisseur de la plaque
(voir paragraphe 7.2. page 24).

3. Appliquer U'enduit pour joints FERMACELL.

4. Couper Uexcés de bande avec un cutter.

1. Largeurdujoint> 5mm

2. Application de primaire sur le chant
de laplaque

3. Remplir complétement le joint avec
le matériau d'étanchéité élastique
(absorption des mouvements du
permanent> 20 %).

Les directives des fabricants
de matériaux d’étanchéité
doivent étre observées lors
dujointoiement. Il est
important, lors de U'exécu-
tion, que le matériau
d’étanchéité n’adhere que
sur les deux surfaces
FERMACELL etnonsurla

bande de retenue (adhérence

sur les deux flancs).

1. Assembler les deux plaques bord a bord sur
chants vifs et absolument rectilignes. Un
jointoiement avec un matériau a élasticité
permanente ne convient pas dans ce cas de
figure.



8.3.4 Joint bord a bord avec bande de
séparation élastique.
Le joint bord a bord avec bande de
séparation élastique est applicable pour
les détails de raccordements suivants :
cloison - cloison (angle rentrant),
cloison - plafond, pan de toiture-
cloison, raccordement a d’autres
matériaux de construction.

Ce raccordement convient pour les
finitions suivantes :

papiers peints, carrelages, crépis.

8.3.5 Application d'un enduit sur les
angles saillants.
L'enduisage du joint est applicable pour
le raccordement suivant:
cloison - cloison (angle extérieur).
Sides mouvements de la construction
sont prévisibles, on recommande un
renforcement avec une bande d'angle
en papier.

Ce raccordement convient pour les
finitions suivantes :
papiers peints, carrelages, crépis,

peintures.

Détail 27 :

Détail 28:

Jointbord a bord avec bande de séparation élastique Enduisage d’angles saillants

Plaque pressée
bord a bord

Bande de séparation
élastique [partielle-
ment adhésive)

Enduit pour joints (en
option colle ajoints :
largeur dejoints

< Tmm)

1. Appliquer la bande de séparation (bande de
délimitation de crépi auto-adhésive).

2. Appliquer bord a bord les chants vifs et
rectilignes des deux plaques.

3. Couper U'excés de bande avec un cutter.

1. Largeur dujoint selon l'épaisseur de la plaque
pour joint enduit (en option joint collé).

2. Appliquer U'enduit pour joints FERMACELL

3. Laisser durcir l'enduit

4. Eventuellement enduire un ruban d’angle en
papier.

Détails 29
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9. Finiton des surfaces.

Des carreaux, des crépis fins, des peintures et des
papiers peints peuvent étre appliqués sur les plaques
FERMACELL. Les temps de séchage des différentes
opérations doivent étre respectés pour tous ces
travaux.

9.1 Conditions préalables a la finition

des surfaces.

Lesjoints et la surface a traiter doivent

8tre secs et exempts de poussiére. Les

points suivants sont a observer :

- esrésidusde colle ajoints
FERMACELL doivent étre éliminés,

- leséclaboussures de platre, mortier
etautres doivent étre éliminées,

- lesrayures, joints et autres doivent
étre mastiqués avec de 'enduit pour
joints ou de l'enduit de lissage
FERMACELL,

- toutesles zones enduites doivent
8tre régulieres, lisses et le cas
échéant poncées,

- toutes les surfaces des plaques,
joints et zones enduits doivent étre
uniformément secs,

- lapoussiére doit étre éliminée.

Les plaques FERMACELL recoivent
un traitement de fond en usine. Des
traitements de fond supplémentaires
sontnéanmoins nécessaires si le fabri-
cant du systeme de finition 'exige pour
les plaques a base de platre. Dans ce
cas, des traitements de fond a faible
teneur en eau doivent étre utilisés. Dans
le cas d’un systéme multicouche, les
temps de séchage dictés par les fabri-
cants doivent étre respectés.

9.2 Conditions sur chantier.
ILfaut s'assurer que 'humidité des
plaques FERMACELL se situe en
dessous de 1,3 %. Cette humidité des
plaques s'établitdans un délaide 48 h
lorsque, pendant cette période, 'humi-
dité de l'air se situe en dessous de 70 %
et latempérature au-dessus de 15 °C.
Tous les enduits et crépis appliqués
doivent étre secs. La surface doit étre

exempte de poussiéere.

La notion «préta
peindre» ne signifie
pas qu’il suffitau
peintre d'appliquerla
peinture. «Préta
peindre» n’exclut pas
les obligations du
peintre selon les
spécifications VOB/C,
DIN 18363.
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% Détail 29 :
30em - 3 Exécution d’'unangle de PR T Feuille d'étanchéité
] parois dans une zone liquide ou colle étanche
sollicité par Ueau Bande d'étanchéité
r—— Colle pour carrelage
@ Carrelage
li Par exemple Silicone
|
15cm =
|
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Lt _ |
Zone sollicitée par l'eau Zone non sollicitée par l'eau
. Feuille d"étanchéité
Figure 27: liquide ou colle étanche
Surfaces sollicitées par 'eau Colle pour carrelage
Carrelage
% Etancheravant la pose
des carreaux
Etancheraprés la pose
des carreaux, par
£ exemple silicone L
XS Détail 30 :
}&:’:‘:’:&. Raccordement a une
0.:’:‘:’304 paroi FERMACELL
N ; 000 ‘4 _ simple couche au bacde
douche ou a la baignoire

9.3 Panneaux muraux/carrelage.

Sur le FERMACELL, on peut poser sans
probléme toutes les plaques en matériaux
céramiques ou en matiere synthétique
surun litde colle mince.

Les collesadispersion, a résine réac-
tive, en poudre a base de ciment améli-
orées de résine conviennent selon les
indications de leurs fabricants.

Un traitement de fond (primaire) doit
étre réalisé sur les plaques a base de
platre, lorsque celui-ci est exigé par le
fabricant de colle. Le traitement de fond
doit avoir séché (en régle générale 24 h)
avant de poser les catelles. Des colles a
carrelage a faible teneur en eau doivent
étre utilisées, par exemple des colles en
poudre a base de cimentaméliorées de
résine (également intitulées colle défor-
mable). Les carreaux ne doivent pas
étre préalablement mouillés. La face
arriere des carreaux doit étre appliquée
surauminimum 80 % de leur surface

dans le litde colle. La colle a carrelage

doit étre seche avant de procéder au
jointoiement (temps de séchage en
regle générale 48 heures). Du mortier-
joint déformable doit étre utilisé pour le
jointoiement.

Les surfaces sollicitées parl'eau,
comme par exemple les zones de
douche et de baignoire, doivent étre
pourvues d'une étanchéité supplémen-
taire. Les systémes de colles dites
étanches ou de feuilles d'étanchéité
liquides en liaison avec des colles en
poudre a base de cimentaméliorées de
résine conviennent a cet effet. Les
surfaces de paroi qui nécessitent une
étanchéité doivent étre protégées
contre la pénétration d'eaujusqu’a une
hauteur de 2 m au-dessus du fond du
bacavecun débordement latéral
suffisant au-dela de la zone proprement
dite de la douche et de la baignoire. Sur
les douches, 'étanchéité - doit parvenir
auminimum a 30 cm au- dessus de la
pomme de douche. Les zones d'angles

etd'orifices des tuyaux — doivent étre
pourvues de manchettes d'étanchéité
ou de bandes d'étanchéité correspon-
dantes au systéeme. D'autre part, la
totalité de la zone du socle d'un local
comportant une douche ou une baig-
noire doit étre étanchée au moins
jusqu'a 15 cm au-dessus du niveau du
fond fini pour protéger contre d'éventu-
elles remontées d’humidité depuis le
sol. Dans tous les cas, les prescriptions
de pose du fabricant de colle correspon-
dantes doivent étre observées.

Le parement des cloisons et doub-
lages est constitué d'une ou de deux
couches de plaques FERMACELL.

L'entraxe de la sous-construction ne
doit pas dépasser 50 x l'épaisseur de la
plaque. Ceci signifie que pour une :

- épaisseurdeplaqued=10mm

Entraxe sous-construction =50 cm
- épaisseurdeplaqued=12,5mm

Entraxe sous-construction=62,5cm
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9.4 Crépis.

Siun crépi(max. 4 mm)] recouvre les
plaques FERMACELL, une armature
supplémentaire des joints enduits avec
une bande de renforcement FERMACELL
est nécessaire. On peut renonceraune
armature sion colle les joints.

Labande de renforcement FERMACELL
est collée avec de la colle PVAC (colle
blanche). Une application complémen-
taire d'enduit n'est pas nécessaire.

Seul les crépis minéraux ou synthé-
tiques adaptés aux plaques a base de
platre doivent étre utilisés conformé-
ment aux directives de mise en ceuvre
de leurs fabricants. Les couches de fond
isolantes découlants du systéme de
crépissage sont recommandés.

Apres la pose éventuelle d'une
couche de fond (avant l'application d'un
systéme de crépis) 'humidité de la
plaqgue FERMACELL doit se situeren
dessous de 1,3 %.

9.5 Peintures.

Pour les surfaces a peindre, toutes

les peintures usuelles, comme par
exemple les peintures au latex, a
dispersion ou les laques, peuvent étre
utilisées sur les plaques FERMACELL.
Les peintures minérales, par exemple
peintures a la chaux et peintures au
silicate, ne doivent étre appliquées sur
FERMACELL que lorsque leurs fabri-
cants les autorisent pour les plaques a
base de platre. Pour les peintures au
latex, il convient de veiller a la capacité
couvrante correspondante. L'applica-
tion avec des rouleaux de mousse
synthétique ou de peau d'agneau doit
étre choisie en fonction du matériau de
couverture.

Pour les surfaces sans structure de
haute qualité, brillantes ou lisses, un
lissage en pleine surface avec l'enduit
de lissage FERMACELL préta l'emploi
doit étre effectué (voir paragraphe 8.7).

Pour les surfaces structurées de
haute qualité, les peintures comportant
des charges doivent étre choisies
(systeme de peinture a fond contenant

du quartz).

La peinture doit étre appliquée selon
lesindications du fabricant en deux
couches minimum. Le cas échéant, un
essai doit étre effectué. Respecter les
indications du fabricant.

9.6 Papiers peints.

Tous les types de papiers peints, méme
afibres, peuvent étre appliqués avec des
colles a amidon usuelles pour papiers
peints. Une impression n'est pas néces-
saire. Lors de travaux de rénovation,
aucun endommagement de la surface
n'intervient lors de l'enlévement des
papiers peints.

Une application de primaire sur les
plagues FERMACELL n'est nécessaire que
- lorsque ceciest exigé par le fabricant

de la colle (indépendamment du type

de papiers peints),
- lorsque des papiers peints étanches
sont posés comme par exemple du

vinyle.

Figure 28:

Pose du papier peints

Figure 29 :
Peinture
aurouleau
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Figure31:
Livrable préta
Uemploien
2,5et 10 litres

Figure 30:
Applicationde
U'enduit de lissage

9.7 Lissage en pleine surface avec de
l'enduit de lissage FERMACELL.
L'enduit de lissage FERMACELL préta
'emploi peut étre appliqué directement
du bidon sans travaux de préparation
fastidieux. L'enduit de lissage
FERMACELL convient aussi bien pour le
lissage des surfaces de cloisons et de
plafonds intérieurs que pourle lissage
de finition des joints. Cet enduit a
dispersion blanc préta l'emploi contient
de l'eau et du marbre dolomitique tres

pur et finement pulvérisé.

Mise en ceuvre.

L'enduit de lissage FERMACELL ne
doit pas étre utilisé en dessous de 5 °C.
Le fond doit étre sec, exempt de pous-
siere et d'éventuels agents de sépara-
tion. Etant donné que les plaques
FERMACELL ont déjarecu un traite-
ment de fond en usine, aucun traite-
ment de fond supplémentaire des
plagues n’est nécessaire.

Etantdonné qu'on dispose, avec les
plaques FERMACELL, d'un matériau
plan, U'enduit de lissage FERMACELL
doit étre appliqué aussi finement que
possible. L'épaisseur de couche doit se
situer endessous de 0,5mm. Le lissage
est exécuté au moyen de la spatule large
FERMACELL de 450 mm. Cette tech-
nique de travail permet d‘éliminer les
surépaisseurs d'enduit de lissage
FERMACELL.

Lorsqu'un excés de matériau est
redéposé dans le bidon, celui-ci doit
étre rapidement utilisé. Les épaisseurs
de couchez 0,5 mmdoivent étre réa-
lisées en plusieurs passes. La couche
d'enduit précédente doit alors avoir
parfaitement séché.

Dans la mesure ou des travaux
impliquant un apport d’humidité,
comme par exemple une chape humide
ou un crépissage humide sont prévus,
les travaux de lissage ne doivent étre
réalisés qu'apres leur séchage. Dans le
cas d'asphalte chaud ou coulé, les
travaux de lissage ne sont réalisés
qu'aprés le refroidissement.

Surfaces

Figure 32:
Prétalemploi,a
appliquer directement
depuis le bidon

Outillage.
Les spatules larges FERMACELL
doivent étre utilisées pour une applica-

tion efficace de l'enduit de lissage
FERMACELL. Les spatules de lissage
FERMACELL sontdisponibles dans
différentes largeurs entre 250 et 450 mm.
La spatule large FERMACELL peut
aisément étre nettoyée aprés usage
avec de 'eau et une brosse. Apres quoi,
lalame en acier souple doit étre soig-
neusement séchée de maniere a éviter
la formation de rouille. Si nécessaire,
les faibles inégalités peuvent étre éli-
minées par poncage a la main ou avec
une cale. L'utilisationd'une rape a
ponceroud'un papierde verre de
granulométrie P 100 a P 120 convien-
nent a cet effet. Les surfaces poncées
doivent étre dépoussiérées avant
l'application d'autres traitements de

surfaces.

Consommation d’enduit
de lissage FERMACELL.

Lissage fin des joints
collés ou enduits 100 g

Lissage en pleine surface 200 g
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10. Fixation des charges.

Les charges admissibles des tableaux
ci-dessous sontvalables pour les condi-
tions climatiques spécifiques aux zones
habitables (sollicitation longue durée a
une humidité relative de l'air< 80 %).

Lesvaleursindiquées se rapportent
uniguement a une fixation dans la plaque
FERMACELL. Les charges admissibles
des crochets peuventvarier selon le
fabricant. La fixation des crochets peut
intervenirindépendamment de la sous-
construction. En cas d'utilisation de
tampons, les instructions de mise en
ceuvre des fabricants doivent étre
observées.

Pour déterminer les entraxes maxi-
males du lattage porteur. Il faut se réfé-
rer auxindications du paragraphe 5.

10.1 Paroi. Charges ponctuelles
légéres aux parois.

Les charges ponctuelles légéres suspen-
dues aux parois agissent ponctuelle-
ment avec la surface de la paroi selon
un faible porte-a-faux, comme par ex.
les tableaux ou les décorations. Elles
peuvent étre fixées avec des clous, des
crochets pour tableaux a suspension
simple ou multiple ou des vis (voir

ci-contre premier tableau].

Charges statiques légéres et
moyennes sur consoles.

Les charges statiques légeres et
moyennes sur consoles sont, par
exemple, les étageres, les armoires
suspendues, lesvitrines, les panneaux
et similaires. Elles sont fixées dans la
plaque FERMACELL avec desvis ou des
tampons usuels pour parois creuses,
sans prendre en compte la sous-
construction. ILn'est pas nécessaire de
rajouter une sous-construction
supplémentaire (renforts en bois)
absorbant ces charges [voir ci-contre
tableau de droite).

Lesvaleurs de sollicitation men-
tionnées peuvent s'additionner lorsque
les écartements des tampons sont
=2 50cm. Lorsd’und'écartements
inférieur destampons il faut diminuerla
résistance des tampons pour paroi
creuse de 50 % de la charge maximale

admissible. Pour les cloisons, la somme

des charges ponctuelles ne doit pas
dépasser 1,5kN/m. Pour des habillages
indépendants et des cloisons a doubles
montants non reliés, la somme des
charges ponctuelles ne doit pas dépas-

ser 0,4 kN/m. Dans le cas de charges

sur consoles plusimportantes que celles

mentionnées, la stabilité de la cloison ou

dudoublage doit étre calculée selon la
norme DIN 4103 partie 1.

Charges lourdes sur consoles.

Pour la fixation de charges lourdes sur
consoles avec sollicitation dynamique,
comme par ex. éléments sanitaires
(lavabos, WC suspendus, réservoirs de
rincage incorporés et bidets), le mon-
tage de supports de sanitaires, de
traverses ou d'éléments de fixation
dans les cloisons FERMACELL est

nécessaire.

Plafond.
Des charges peuvent étre accrochées
ou fixées sans probléme aux plafonds
etauxhabillages de plafonds en
FERMACELL. Destampons métalliques
abascule ouaressort ont particuliére-
ment fait leurs preuves a cet effet.
Lesvaleurs de sollicitation
mentionnées peuvent s'additionner
lorsque les écartements des tampons
sont= 50 cm. Lors d'un d'écartement
inférieur des tampons, il faut diminuer
la résistance des tampons pour paroi
creuse de 50 % de la charge maximale
admissible. Pour déterminer la sous-
construction, il faut considérer les

éventuelles charges supplémentaires.
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Charges ponctuelles légéres pour paroi FERMACELL.

15 17 18 20 20
25 27 28 30 30
35 37 38 40 40

I Facteur de sécurité 2

Charges de consoles sur parement FERMACELL vertical.

Tampon pour paroi creuse,

@ 8mm, de préférence 40 50 55 55 60
tampon métallique
Vis afiletage

complet 20 30 30 35 35
?5mm

Wintroduit selon DIN 4103, facteur de sécurité 2

Fixation de charges au plafond.

10mm

+12,5mm

Charge admissible par suspension
ponctuelle en kg V. Pour tampon 20 22 23 24 25

abascule ouaressort

1 Introduit selon DIN 4103, facteur de sécurité 2
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11. FERMACELL en
parement extérieur.

Coupe horizontale
I

[ =

|
saee]

|
f

Paroi extérieure avec lambrissage - Systéeme A.

Habillage exterieur
[p.ex. lambris
horizontal)

Espace ventilé
Lattage vertical

Plaque de platre
armé de fibres
FERMACELL

Habillage extérieur
[p.ex. lambris

Habillage exterieur

horizontal) (p.ex. lambris
} —TE=m  Espacenon horizontlal] \
ventilé Couche étanche a

|

Lattage vertical

Couche étanche a
l"eau, ouverteala
diffusion, s4< 0,2m

Plaque de platre
armé de fibres
FERMACELL

l"eau, ouverteala
diffusion, sy< 0,2m

Plaque de platre armé
de fibres FERMACELL

Isolation en fibres
minérales

— Lattage vertical

Coupe horizontale

Paroi extérieure avec lambrissage - Systéme B.

Habillage exterieur
(p.ex. lambris
vertical)

Lattage transversal

Habillage exterieur

[p.ex. lambris |

Habillage exterieur
[p.ex. lambris

vertical)

vertical)

Lattage transversal
Couche étanche a

Couche étanche a
l"eau, ouverteala

Espace ventilé
Lattage vertical

Plaque de platre
armé de fibres
FERMACELL

, N diffusion, sy< 0,2m
l"eau, ouverteala

diffusion, sy< 0,2m
Plaque de platre
armé de fibres

Plaque de platre armé
de fibres FERMACELL

Lattage transversal/

FERMACELL J >

. ; Isolation en fibres
Isolation en fibres minérales
minérales

Lattage vertical Lattage vertical

11.1 Protection contre les intempéries.
Siles plaques FERMACELL sont
utilisées comme parement extérieur de
cloisons, il faut prévoir un systeme de
protection supplémentaire contre les
intempéries. Les systemes de protec-
tion adéquats contre les intempéries
sont par exemple les facades en bois,
les parements de briques ou les syste-
mes composites d'isolation thermique,
voirace sujet le détail 31. Des indicati-
ons plus précises sont disponibles dans
'homologation spécifique Z-9.1-187.
Jusqu'ala mise en place de la protec-
tion contre lesintempéries, le parement
FERMACELL doit étre protégé de 'humi-
dité (la pluie). Ceci peut par exemple étre
obtenu par l'accrochage d'une feuille ou
d'une bache sur le c6té exposé a la pluie.

L'étanchéité des joints des plaques Durant les mois d'été, la plaque

etun revétement supplémentaire avec FERMACELL momentanément exposée
une peinture pour facade peuvent a l'humidité peut séchera nouveau aisé-
momentanément présenter une protec-  ment. Cecin’est pas possible en hiver
tion alternative contre les intempéries. étantdonné que l'humidité relative de
Dans tous les cas, la pénétration d'eau l'air est accrue sur une période prolon-
dans la construction doit étre évitée. Il gée. Les plaques qui sont exposées
faut tenir compte d'éventuels travaux pendantune longue durée a l'humidité
ultérieurs (par ex. collage de systémes sedilatent. [Len résulte le risque de
composites d'isolation thermique). déformation permanente des plaques

FERMACELL. Par la suite, lors du mon-
tage de systémes composites d'isola-

tions thermiques, ceci peut conduire a

des détériorations.

ILest possible
d’utiliser la plaque
FERMACELL HD en
tant que parement
extérieur, pour les
systemesde
revétements A et B.



11.2 Technique de jointoiement.
Sides plaques FERMACELL sont uti-
lisées comme parement extérieur, un
systeme de protection suffisant contre
les intempéries, doit étre prévu comme
décritau point 10.1. De ce fait, l'exécu-
tion des joints des plaques situés sur
'ossature n'est pas soumise a des
exigences élevée. Les joints verticaux
situés surl'ossature peuvent étre
exécutés chant contre chant. Lesjoints
verticaux entre deux montants ne sont
pas autorisés! Dans le cas de joints
transversaux pour le parementd’une
cloison porteuse et/ou de raidissement,
ilfaut se référer au paragraphe 5.2.
Ceux-cidoivent étre exécutés en atelier
avec un joint collé. Lesjoints chant
contre chant sur ossature, de méme
que les joints enduits ou collés sont
étanches auvent, a condition d'une
exécution correcte.

11.3 Moyens de fixation.

Pour les moyens de fixation, les exigen-
ces minimales de protection contre la
corrosion des moyens de fixation por-
teurs enacier sontapplicables selon
DIN 1052 partie 2, tableau 1.

Systémes

Tous les revétements
constituésd’un
systeme d’isolation
composite a base
minérale assurent
simultanément une
protection contre les
intempéries et contre
le feu.

Paroi extérieure avec systéme
composite d “isolation thermique.

Systeme
composite
d’isolation
thermique
autorisé

Coupe horizontale

Plaque de
platre armé
de fibres
FERMACELL

Paroi extérieure avec mur de doublage en briques.

Coupe horizontale

> 100

Mur de doublage

en briques
o
~
N
~—— Couched’air o
~
RS IRIISRIK R R IR
poletetotoieletetotooietetotolel Panneaude N

mousse rigide

Plaque de platre
armé de fibres
FERMACELL

L

Coupe horizontale

Mur de doublage
en briques

‘ Couched’air

Couche étanche a
"eau, ouverteala
diffusion, sy< 0,2m

Isolation en fibres
‘ minérales

Plaque de platre
armé de fibres
‘ FERMACELL

Détail 31:

Ces systémes combinés avec la plaque
FERMACELL assurent une protection
suffisante de la construction bois contre
lesintempéries.
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38 Protection contre les intempéries

12. Plaque FERMACELLHD:
Plague FERMACELL pour
'extérieur sur ossature bois.

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Pour réaliser des parois extérieures a
ossatures bois, on devait jusqu’a
présent faire un mix de différents
matériaux, avec les risques et les con-
traintes découlant de la multiplicité des
produits, ou alors on devait consentir a
faire des compromis sur les performan-
ces des produits utilisés.

Lanouvelle plaque HD permet de
garantir simultanément toutes les
exigences soumises aux parois
extérieures des maisons a ossature

bois.

Plague FERMACELL HD

Bande de renforcement FERMACELL HD

Colle de renforcement FERMACELL HD

Mortier léger FERMACELL HD

Finition extérieure sous la forme
- d'un crépide finition ou
- d’une peinture de facade

- Le panneau peut étre utilisé en tant
que parement porteur ou de
raidissement.

- Le panneau, combiné avec un systeme
de crépis, protege durablement
contre lesintempéries.

Propriétés des plaques.

Les plagues FERMACELL HD sont des
plaques sandwich a base de ciment et
armées de fibres de verres. Elles sont
composées d'agrégats légers brun-
foncés dans la couche centrale et de
verre soufflé dans les couches extérieu-
res. Les panneaux existent dans les
formats standards de 2600 et 3000 x
1250 x 15 mm.

Treillis de renforcement FERMACELL HD

[slad

Vous trouverez des informa-
tions détaillées dans les
documents suivants :

- Plaque FERMACELLHD :
La plaque FERMACELL
pour Uextérieur guide de
planification et de pose

- Plaque FERMACELLHD :
Homologation spécifique



13. Services.

Avotre disposition

Des architectes et des ingénieurs Voici les derniers documents
conseillent d'autres architectes et spécifique a la construction bois.
ingénieurs. - Homologations spécifiques

Dans chaque bureau de vente Xella, de - Sommaire des constructions
meéme que dans notre Centre d'étude - «FERMACELL Murs coupe-feu dans
des techniques d'application, des maisons mitoyennes a une famille
spécialistes sont a votre disposition et 1HG 100»

vous conseillent dans vos travaux. - Nombreuses fiches techniques
N'hésitez pas a trouver avec nous une «Conseil de pro» pour la mise en
solution économique et adaptée a vos ceuvre économique du FERMACELL

besoins. Plus tot nous serons impli-
qués, mieuxvous serez servis. Une
bonne collaboration permet d'écono-
miser du temps et de planifier correcte-
ment votre projet. Bien évidemment
nous vous conseillons également par
téléphone. Nous nous réjouissons a
l'avance de votre appel.

Des poseurs forment les poseurs.
Surdemande, notre service clients
informe vos collaborateurs sur place et
vous démontre a quel point la pose des
produits FERMACELL est rapide et
économique ; comme par exemple la
technique éprouvée des joints collés
FERMACELL. Nos collaborateurs du
service clients sont des techniciens, ils

transmettent volontiers leur savoir faire.

Lors de Uutilisation des
plaques de platre armées de
fibres FERMACELL, veuillez
vous référer aux dernieres
versions des guides de
planification et de pose.
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